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Aceite de motor sintético de alta calidad para ATV/Quads de cuatro tiempos.

Descripción
MOTOREX ATV QUAD 4T es un moderno aceite de
motor de mezcla sintética para ATV/quads. Este aceite
ofrece un buen nivel de estabilidad al corte y un corto
tiempo de aumento de lubricación, incluso a bajas
temperaturas. La aprobación JASO MA2 garantiza el
funcionamiento sin fallos de los embragues de discos
múltiples húmedos.

Características del producto
excelente protección contra el desgaste
excelentes propiedades de arranque en frío

alta estabilidad al corte

Ámbito de aplicación
MOTOREX ATV QUAD 4T SAE 10W/40 está formulado
para condiciones difíciles en los motores de cuatro
tiempos de ATV (vehículos todo terreno) y Quads.
Cumple los requisitos de las especificaciones del
fabricante.

Especificaciones
API SG, API SH, API SJ, API SL, JASO MA2

Datos técnicos
Propiedades Método Unidades Valores
Color amarillo-pardo
Viscosidad SAE 10W/40
Densidad a 20 °C g/cm3 0.866
Viscosidad a 40°C DIN 51562-1 mm2/s 95.9
Viscosidad a 100°C DIN 51562-1 mm2/s 14.1
Indice de viscosidad DIN ISO 2909 150.0
Viscosidad según HTHS a 150°C CEC-L-36 A-97 mPa.s >= 3.5
Punto de Inflamación DIN EN ISO 2592 °C >= 200
Punto de Fluidez ASTM D5950 °C -36
NOACK CEC L-40-A-93 % 10.50
Cenizas sulfatadas DIN EN ISO 6245 % 0.80
TBN DIN ISO 3771 mgKOHg 5.70
CCS ASTM D5293 mPa.s 6348
CCS Temperatur ASTM D5293 °C -25


