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Valvole Ariete per Tubeless: o

- Valvola di sicurezza in alluminio

- L'angolazione a 90° permette un facilissimo accesso durante il gonfiaggio
- Mantiene la pressione del pneumatico

- Serie 11970 per cerchi con foro di |1,3 mm (standard e giapponesi)
- Serie 11971 per cerchi con foro di 8,3 mm (Antera, Brembo,
Marchesini, Marvic, OZ Racing)

- Confezione :2 pezzi

Valvula Ariete para neumaticos sin camara: G
-Vilvula de seguridad en aluminio

- La inclinacién de la valvula a 90° permite un practico acceso a la valvu-
la para el hinchado

- Mantiene la presion del neumatico

- Cod. 11970: para llantas estandard y japonesas diam |1,3 mm.

- Cod. 11971: para llantas especiales diam 8,3 mm. como Antera,

Brembo, Marchesini, OZ Racing, Marvic.

- Se venden por pares
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Racing Valves For Tubeless:

- Safety valve in aluminium

- Practical access for inflation

- No loss of pressure in the tyre

- 11970 suits standard and Japanese rims (dia. | 1.3 mm)

- 11971 suits special rims (dia. 8.3 mm) such as Antera, Brembo, Marchesini,
Marvic, OZ Racing.

- Sold in pairs
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